
 

MARCHIZE 
 

Intr-o zi calduroasa de vara cand doriti sa va petreceti timpul in aer liber insa 
sunteti constienti de efectele negative pe care le pot avea radiatiile solare asupra pielii sau 
pur si simplu doriti sa beneficiati de umbra pe care o puteti contola dupa bunul 
dumneavoastra plac  puteti realiza toate acestea cu ajutorul unei marchize motorizate 
produse de firma noastra – printr-o simpla apasare a unui buton va puteti bucura de 
confortul mult dorit. 
 
 
GOLD 
 
Marchizele GOLD ofer�  cel mai bun raport pre�-calitate. Reprezint�  alegerea ideal�  
pentru acoperirea spa�iilor deschise. 
 
CORFU 
 
Marchizele CORFU se recomand�  în primul rând pentru acoperirea suprafe�elor mari. În 
plus, sistemul CORFU este dotat cu cutie de protec�ie pentru materialul textil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tipur i de mecanisme 
Gold C1 

 
 
 
 
 
 



 

Gold BQ 
 

 
 



 

BQ 

 



 

Corfu 

 
 
 
Caracter istici ale mater ialelor  utilizate 



 

Bara de închidere: 
Tip material:  profil de aluminiu eloxat 
Provenien�� : import Italia. 
Culoare profil: alb 
 
Componente (cleme de pr indere, bra�e de întindere mater ial) : 
Tip material:  aluminiu eloxat 
Provenien�� : import Italia. 
Culoare: alb 
 
Ax de rulare mater ial: 
Tip material:  tabl�  zincat�  (diametrul profilului este de 60, 70 sau 80 mm) 
Provenien�� : import Italia. 
Culoare profil: zinc 
 
Mater ial textil: 
Tip material: material textil impregnat tip MASACRIL 
Greutate specific� : 238g/m2 
 
Dimensiuni posibile ale marchizei 
Depind mult de tipul de mecanism de marchiz�  ales. 
 
 
A. Marchize tip GOLD C1, GOLD BQ 
Deschidere maxim�  L � � ime minim�  
 1600 mm   2000 mm 
 1850 mm   2250 mm 
 2100 mm   2500 mm 
 2350 mm   2750 mm 
 
B. Marchize tip BQ    
Deschidere maxim�  L � � ime minim�  
 1500 mm   1900 mm 
 2000 mm   2400 mm 
 2250 mm   2650 mm 
 2500 mm   2900 mm 
 2750 mm   3150 mm 
 3000 mm   3400 mm 
 3250 mm   3650 mm 
 
 
 



 

C. Marchize tip CORFU 
Deschidere maxim�  L � � ime minim�  
 1500 mm   1900 mm 
 2000 mm   2320 mm 
 2100 mm   2360 mm 
 2250 mm   2620 mm 
 2500 mm   2860 mm 
 2750 mm   3120 mm 
 3000 mm   3360 mm 
 
Sistemul de manevrare: 
 Sistemul de manevrare este astfel conceput încât s�  asigure o manevrare cât mai 
simpl�  cu un minim de efort. 
 Sistemul de manevrare se poate realiza în doua variante constructive: 
sistem de ac�ionare manual 
sistem de ac�ionare electric 
 
Sistemul manual de manevrare permite rotirea axului marchizei, (rotirea axului întru-un 
sens determin�  strângerea materialului � i închiderea copertinei, iar rotirea axului în sens 
opus determin�  deschiderea copertinei – derularea materialului fiind determinat�  de 
întinderea bra�elor retractabile). 
Mecanismul are un raport de transmisie ales în a� a fel încât efortul necesar ac�ion� rii 
marchizei s�  fie minim. 
 
Sistemul de ac�ionare electric 
  În cazul ac�ion� rii marchizelor cu bra�e retractabile se folosesc motoare de 
tipul celor de la rulourile exterioare (rotirea axului întru-un sens determin�  strângerea 
materialului � i închiderea copertinei, iar rotirea axului în sens opus determin�  deschiderea 
copertinei – derularea materialului fiind determinat�  de întinderea bra�elor retractabile). 
  În general sistemul de ac�ionare electric�  are la baz�  un motor de 220Vca, 
motor asincron, cu dou�  înf� � ur� ri. Principiul de func�ionare este simplu: alimentând una 
din faze motorul se rote� te într-un sens, iar alimentând cealalt�  faz� , motorul se rote� te în 
sens invers.   Motoarele, indiferent de tipul lor, pot fi realizate � i în 
varianta în care au prev� zut un mecanism special de rotire manual. Aceste variante se 
folosesc în condi�iile în care motorul marchizei se dore� te a fi ac�ionat � i manual (în 
special ca � i solu�ie de avarie, în absen�a curentului electric). 
  Sistemul de comand�  poate fi realizat cu întrup� tor simplu sau sisteme de 
comand�  la distan��  (cu unde radio). 
  Sistemul de comand�  trebuie s�  asigure alimentarea uneia sau a alteia din 
cele dou�  faze ale motorului (dar în nici un caz simultan) � i poate fi realizat în ambele 
variante constructive: 
cablat 



 

în tehnologie RTS. 
 În cazul marchizelor se folosesc sisteme de comand�  cu senzor de lumin�  � i vânt: 
la dep� � irea unui prag de luminozitate copertina se deschide, iar când vântul începe s�  
bat�  copertina se strânge (senzorul de vânt este prioritar în func�ionare). 
 
 
 


