
 

JALUZELE EXTERIOARE DIN 
ALUMINIU 

 
                 
A nu se confunda cu rulourile extrioare! 
Acest produs este similar cu jaluzelele 
orizontale din aluminiu pentru interior, 
latimea lamelei fiind insa mult mai mare, la 
fel si rezistenta ei.Este un produs destinat in 
principal cladirilor cu fatade moderne sau cu 
o arhitectura deosebita.Intensitatea luminii 
poate fi controlata dupa bunul plac al 
utilizatorului atat manual cat si electric cu 
telecomanda. 
 

 
 
Caracter istici ale mater ialelor  utilizate 
Lamel�  
Tip material lamel� : aluminiu eloxat. 
L� �imea lamelei: 80mm 
Provenien�a lamelei: import SUEDIA. 
Capete lamelelor sunt din material plastic, cu rezisten��  
mecanic�  sporit� . 
Culorile lamelelor: la cerere (dintr-o paleta larga de 
culori) 
Garni� �  
 Tip material: tabl�  zincat� , 
              Dimensiunile garni� ei:58x56mm,    
 Provenien�a garni� ei: import SUEDIA 
 Pentru mascarea garni� ei se poate folosi un capac 
realizat din tabla de aluminiu de 1mm, care poate fi vopsit 
în culoarea lamelelor sau în orice alt�  culoare dorit�  de 
client.  

 

Bar �  de închidere 
Tip material bar�  de închidere: aluminiu eloxat. 
Dimensiunea barei de închidere 83mm x 11mm 
Greutatea barei de închidere 0,530kg/ml. 
Culorile barei de închidere: la cerere (dintr-o paleta larga de culori) 
 



 

Banda de ac�ionare 
Tip material: de tip TREVIRA, de 8mm x 0,34mm, tratat�  special pentru a rezista la 
ac�iunea factorilor externi de mediu (umezeal� , radia�ii solare, praf, solicit� ri mecanice). 
Rezisten�a la rupere 1.000N 
 
Ghidaje laterale 
 Pentru jaluzele de tip S80 
Tip material ghidaje: aluminiu eloxat. 
Culorile ghidajelor: la cerere (dintr-o paleta larga de culori) 
 Pentru jaluzele de tip V80 
  Fixarea lateral�  este realizat�  cu un sistem de cabluri de o�el pretensionate,  
dispuse în lateralul jaluzelei, fixate în partea inferioar�  cu un sistem special de  
pretensionare. 
 Lamele jaluzelei vor culisa în lungul cablurilor, datorit�  orificiilor laterale  
practicate la nivelul fiec� rei lamele. 
 
Dimensiunea jaluzelei 
L � � imea jaluzelei: conform dimensiunilor cerute de beneficiar. 
   min. 0,80m 
   max. 4,00m 
Lungimea jaluzelei: conform dimensiunilor cerute de beneficiar.  
   max. 4,00m 
Suprafa�a jaluzelei: max. 12mp. 
 
Sistem de ac�ionare 
 Sistemul de ac�ionare se poate realiza în doua variante constructive: 
sistem de ac�ionare manual 
sistem de ac�ionare electric 
 
Sistemul de ac�ionare manual simplu este realizat cu un 
mecanism de rotire a jaluzelelor, ac�ionat cu o manivel� . 
Acest sistem permite rotirea jaluzelelor (într-o plaj�  larg� , 
de aproape 360o) � i deci reglarea fluxului luminos ce trece 
de jaluzea. 
De asemenea este posibil�  � i ridicarea complet�  a jaluzelei 
atunci când acest lucru este necesar. 
Unghiul mecanismului de rotire manual poate fi de 90 sau 
de 45, func�ie de condi�iile specifice pentru montare. 
 

 
 
Sistemul de ac�ionare electric permite realizarea rotirii lamelelor � i ridicarea acestora prin 
simpla ap� sare a unui buton. Ac�ionarea electric�  este realizat�  cu un motor, introdus în 



 

garni� � . Sistemul este completat cu un mecanism care permite limitarea cursei jaluzelei. 
(permite deschiderea / ridicarea jaluzelei între limite prestabilite – care pot fi identice cu 
dimensiunile jaluzelei sau pot diferi de acestea). Op�ional sistemul poate fi prev� zut cu un 
sistem care permite reglarea fina a unghiului de rota�ie al lamelelor (pentru a se putea 
ob�ine o reglare fina a fluxului luminos ce trece de jaluzea).  
Comanda ac�ion� rii se poate realiza fie cu un întrerup� tor simplu, cu doua pozi�ii (sus / 
jos), fie cu un sistem de telecomand�  cu infraro� u. De asemenea se pot realiza sisteme 
mai complexe de comand� , de exemplu sisteme de comand�  centralizat�  pentru mai 
multe jaluzele.. 
 
Termen de execu�ie: 
 maxim 28 zile lucr� toare din momentul intr� rii în vigoare a contractului încheiat între 
p� r�i. 
 
Termen de garan�ie: 
 1 an (de la data efectu� rii mont� rii). 
 
Durata de utilizare normal�  a produsului: 
10 ani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


