
 

Rulour i din aluminiu 
 
Putine produse destinate locuintei dumneavoastra se pot lauda cu atat de multe 

caliati incontestabile precum rulourile din aluminiu.Asadar iata cele mai importante 
dintre acestea: 
 
- Impiedica privirile indiscrete 
- Ofera protectie solara 
- Protectie impotriva intemperiilor 
- Izolare fonica sporita 
- Izolare termica sporita 
- Asigura securitate impotriva spargerilor 
- Posibilitati de reglare a intensitatii luminii dupa bunul plac creand la nevoie intuneric    
total 
- Rezistenta in timp, durabilitate ridicata 
- Gama coloristica variata 
- Manevrabilitate ridicata 
- Posibilitete de motorizare 
- Pate fi echipat  cu plasa contra insectelor incorporata 
- Usor de intretinut 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Variante existente 
  a.Rulouri VARIMAX mini 
  b.Rulouri VARIMAX maxi 
 
 
Caracteristici ale materialelor utilizate 
Lamel� : 
 
a. VARIMAX mini 

 
 Tip material lamel� :CD142 aluminiu roluit eloxat,injectat cu material izolant. 
L� �imea lamelei: 42mm. 
Grosimea lamelei: 8,50mm.  
Greutate specific� : 3,50Kg/m2 
L� �ime maxim� : 3,00m 
În� l�ime maxim� : 4,00m 
Suprafa��  maxim� : 7,00m2 
Provenien�a lamelei: import  Germania. 
Culorile lamelelor: la alegere dintr-o palet�  larg�  de culori  
                               (în stoc:alb, maro închis, gri, culoarea lemnului) 
Diametru rulou 

Diam. 12.5 13.7 15.0 16.5 18.0 20.5 
HAx 40mm 125 160 200 250 305 425 
HAx 60mm 90 120 155 200 285 395 

 
 
 
 
Tip material lamel� :CD137 aluminiu roluit eloxat,injectat cu material izolant. 
L� �imea lamelei: 37mm. 
Grosimea lamelei: 8,50mm 
Greutate specific� : 3,00Kg/m2 
L� �ime maxim� : 3,50m 
În� l�ime maxim� : 4,00m 
Suprafa��  maxim� : 6,00m2 
Provenien�a lamelei: import 
Culorile lamelelor: la alegere dintr-o palet�  larg�  de culori  
                               (în stoc alb, maro închis, gri, culoarea lemnului) 
 
 
 
 



 

Diametru rulou 
Diam. 12.5 13.7 15.0 16.5 18.0 20.5 
HAx 40mm 120 160 200 240 310 415 
HAx 60mm 110 130 160 210 290 390 

 
 
 
 
 
 
 
      b. VARIMAX maxi 
Tip material lamel� :CD400 aluminiu roluit eloxat,injectat cu material izolant. 
L� �imea lamelei: 51mm. 
Grosimea lamelei: 13,5mm.  
Greutate specific� : 4,20Kg/m2.  
L� �ime maxim� : 3,50m 
În� l�ime maxim� : 3,50m 
Suprafa��  maxim� : 8m2 
Provenien�a lamelei: import  Germania. 
Culorile lamelelor: la alegere dintr-o palet�  larg�  de culori  
                               (în stoc alb, maro închis, gri, culoarea lemnului) 
 
Diametru rulou 

Diam. 13.5 14.0 15.5 15.5 17.0 17.0 18.5 
HAx 60mm 100 120 140 160 180 200 240 

 
 
Cutie rulou: 
 Tip material: tabl�  de aluminiu  vopsit� . 
  Culori cutie: la alegere dintr-o palet�  larg�  de culori. 
  Dimensiuni: înal�ime:12.5 sau 20,5 cm 
         lungime: 35 - 300cm. 
Cutia permite montarea fie la cl� diri în construc�ie, fie la cele gata construite (care nu 
sunt prev� zute 
cu cutie pentru strângerea ruloului). Tipul de cutie se alege în func�ie de dimensiunile 
ruloului � i de  
caracterul aplica�iei respective. 
  
 
 



 

Tipur i de cutii folosite 
Dimensiune cutie 

 
  
 

1. Var ianta VARIMAX Clasic  
Aceasta este cutia clasica care adaposteste axul in jurul caruia se strang lamelele 
si este destinata pentru a fi montata in exterior. 

 
Tip A B C 
RV-125 128 125 98 
RV-137 139 137 104 
RV-150 153 150 114 
RV-165 167 165 130 
RV-180 183 180 144 
RV-205 205 205 164 

 
 În mod curent sunt folosite cutii de tip RV-137, RV-165, RV-205. 
 
Dimensiune cutie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. Var ianta PROTHERMA  
Aceasta cutie este inglobata in perete iar in momentul in care ruloul este ridicat 
existenta acestuia este invizibila. 

 
Tip A B C 
RV20/P-125 52 125 88 
RV20/P-137 58 137 98 
RV20/P-150 59 150 113 
RV20/P-165 53 165 128 
RV20/P-180 59 180 143 
RV20/P-205 60 205 168 

 
 
 
 

 
  
 

3. Var ianta VIVENDO  
Este un tip de cutie care are o forma rotunjita, in unele cazuri adaptandu-se mai 
bine stilului locuintei dumneavoastra. 
 

 
Tip A B1 B2 C 
RVR-137 142 142 137 97 
RVR-150 154 156 151 113 
RVR-165 168 170 165 129 
RVR-180 184 185 181 138 
RVR-205 209 210 206 168 

 
 
  
Toate cutiile de mai sus pot fi folosite la toat�  gama de rulouri VARIMAXX, atât 
varianta mini cât � i cea maxi, dar � i la varianta mini cu plas�  de insecte încorporat� . 

 
 

 



 

 
 
 
 
Alegerea tipului de cutie, func�ie de tipul de lamel� , tipul de ax folosit � i în� l�imea 
ruloului este dictat�  de tabelul urm� tor 
 

Tip lamela 12.5 13.7 15.0 16.5 18.0 20.5 
HAx 

40mm 
125 160 200 250 305 425 

CD 137 
HAx 

60mm 
90 120 155 200 285 395 

HAx 

40mm 
120 160 200 240 310 415 

CD 142 
HAx 

60mm 
110 130 160 210 290 390 

CD 400 HAx 

60mm 
- 100 120 160 200 250 

 
 
 
Ghidaje rulou: 
 
 Tip material: aluminiu extrudat, prev� zut cu garnitur�  sau perie de etan� are atât pe 
interior cât � i pe exterior. 
 Culori ghidaj: la alegere dintr-o palet�  larg�  de culori (în stoc alb, maro închis, 
gri) 
 Lungime maxim� : depinde de dimensiunea ruloului (dar nu mai mare de 4ml, la 
VARIMAXX mini � i 3ml la VARIMAXX maxi). 
 
 Ghidajele folosite permit prinderea ruloului atât la nivelul spale�ilor ferestrei dar 
� i aplicat la nivelul tâmpl� riei (depinde de condi�iile concrete de montaj) 
  
 Folosirea unor ghidaje bicamerale permite „ascunderea”  � i mascarea capului 
� urubului � i astfel acesta nu mai este un element care s�  strice imaginea de ansamblu a 
ruloului � i nu permite „ag� �area”  lui de c� tre elementele în mi� care ale ruloului. 
 
 Garnitura sau peria de etan� are are rolul de a realiza o etan� are cât mai bun� , dar 
� i de a asigura o culisare cât mai u� oar�  a lamelelor, datorit�  faptului c�  reduce frecarea 
dintre lamele � i ghidaj. De asemenea garnitura sau peria de etan� are atenueaz�  
semnificativ zgomotul produs de func�ionarea ruloului. 



 

 
Tipuri de ghidaje folosite: 
 

1. VARIMAXX mini 

 
2. VARIMAXX mini cu 
plas�  de insecte 
încorporat�   

 
3. VARIMAXX maxi 

 
 
 În cazul variantei VIVENDO pe ghidaj se poate aplica un profil de rotunjire � i 
astfel se schimb�  aspectul exterior al acestuia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Dispozitive de blocare 
 
 Asigurarea unei securit� �i suplimentare este unul din atuurile folosirii unor rulouri 
din aluminiu. 
 În general orice rulou din gama VARIMAXX, în varianta standard, poate fi blocat 
în pozi�ia închis� . Blocarea se realizeaz�  cu ajutorul lamelelor elastice care prind lamele 
ruloului de ax. În momentul în care ruloul este ridicat din exterior lamelele elastice 
„aga�� ”  în cutia ruloului � i lamele nu mai pot fi ridicate. Totu� i datorit�  faptului c�  
în� l�imea ruloului nu este întotdeauna un multiplu al l� �imii unei lamele, de multe ori, 
este posibil ca rulourile s�  poat�  fi ridicate cel mult o l� �ime de lamel� . Acest lucru poate 
fi deranjant � i se aceea se recurge la utilizarea unor dispozitive speciale de securitate. 
 
 Exist�  mai multe dispozitive prin care ruloul este complet blocat în pozi�ia închis, 
el neputând fi deblocat pentru a fi ridicat doar din interior. 
 Cel mai simplu de mecanism de blocare este cel cu � tifturi în bara de închidere. 
Acesta folose� te dou�  � tifturi care culiseaz�  la nivelul barei de închidere a ruloului. Când 
se dore� te blocarea ruloului în pozi�ia închis cele dou�  � tifturi se împing înspre lateral, ele 
culiseaz�  � i intr�  în orificiile practicate în partea de jos a ghidajelor. Când se dore� te 
deblocarea, cele dou�  � tifturi se trag înspre interior, bare de închidere se deblocheaz�  � i 
ruloul poate fi ridicat. 
 Avantajul acestui sistem este c�  acela c�  este simplu � i, deci, are un pre� extrem 
de redus. 
 Dezavantajele utiliz� rii lui deriv�  din faptul c�  ac�ionarea ruloului din interior nu 
duce automat la deblocarea ruloului (deblocarea, o opera�iune separat� , trebuie s�  fie 
f� cut�  înainte de manevrarea ruloului). 
 
 Dezavantajele acestui sistem de blocare îl fac de nerecomandat în cazul rulourilor 
ac�ionate de motor electric. Practic în acest caz se poate comanda foarte u� or ridicarea 
motorului, sistemul nefiind deblocat, � i în acest caz sigur ruloul va fi deteriorat.  
 Un al doilea sistem de securitate poart�  denumirea de sistem GARANT. 
 Acest sistem folose� te un mecanism aflat la 
nivelul primei lamele a ruloului. În pozi�ia în care ruloul 
este închis elementele mobile ale mecanismului de 
blocare intr�  la nivelul blocatoarelor introduse la nivelul 
ghidajelor � i împiedic�  ridicarea acestuia. În momentul 
în care axul este rotit (lucru care este posibil doar din 
interior), cu ajutorul dispozitivului manual de manevrare 
sau a celui electric, elementele mobile ale mecanismului 
de blocare re retrag la nivelul primei lamele � i permit 
ridicarea ruloului. 
 Avantajul acestui sistem este acela c�  poate fi 



 

folosit atât la varianta ac�ionat�  manual cât � i la varianta ac�ionat�  electric, f� r�  nici un fel 
de probleme. 
 Dezavantajul const�  în faptul c�  este un sistem destul de complex, iar reglarea lui 
pentru func�ionare este destul de mig� loas� . 
 
 
 
 Un al treilea sistem este dispozitivul SOMFY, care poate fi folosit doar la rulouri 
ac�ionare electric sau manual cu manivel�  (nu � i la cele ac�ionate manual cu panglic� ). În 
momentul în care ruloul ajunge în pozi�ia cea mai de jos axul este blocat � i mecanismul 
este pu�in for�at. În momentul în care ruloul este împins pentru 
a fi ridicat sistemul de blocare este dat pentru cap � i nu mai 
poate fi ridicat (atâta timp cât axul este fix). În momentul în 
care ruloul este ridicat din interior, deci axul se rote� te, 
mecanismul se deblocheaz�  � i ruloul func�ioneaz�  normal. 
 Avantajul acestui sistem este acela c�  este foarte 
simplu � i deci poate fi reglat deosebit de u� or � i func�ioneaz�  
irepro� abil. Dezavantajul major este acela c�  nu poate fi 
folosit la rulouri ac�ionate manual cu panglic� . 
În cazul în care sistemul de ac�ionare este electric � i se folose� te � i un sistem de blocare 
suplimentar securitatea rulourilor poate fi sensibil m� rit�  folosind sisteme de comand�  
centralizat�  � i programabil�  a rulourilor. 
Folosind un astfel de sistem de comand�  proprietarul unei locuin�e poate fi sigur c�  toate 
rulourile de la cas�  se închid folosind un singur buton � i, în cazul în care dore� te, 
rulourile se pot închide � i se pot deschide programabil. 
 
Sistemul de manevrare 
 
 Sistemul de manevrare a fost astfel conceput încât s�  asigure o manevrare rapid�  
cu un efort minim. De asemenea concep�ia sistemului de manevrare permite adaptarea 
acestuia atât la rulourile care se monteaz�  în cutii realizate din construc�ie la nivelul 
fa�adei, cât � i la rulourile realizate cu cutie proprie. 
În func�ie de greutatea ruloului, pentru a se asigura o manevrare u� oar� , sistemul de 
ac�ionare poate fi cu panglic� , cu cremalier�  sau cu motor electric. 
Sistemul de manevrare electric este superior tuturor celorlalte deoarece permite o 
manevrare deosebit de u� oar�  � i simpl� , � i în plus poate fi integrat în sisteme complexe de 
manevrare. 
 De asemenea manevrarea sistemului electric poate fi f� cut�  nu numai cu ajutorul 
unui întrerup� tor simplu, dar � i prin intermediul unei telecomenzi sau al unui sistem 
programabil. 
 
 



 

Rulour i din PVC 
 
 Atat pentru locuintele indiciduale cat si 
pentru cele administrative, rulourile din PVC 
produse de firma noastra reprezinta o buna 
alegere datorit�  incontestabilelor calit� �i ale 
acestora: izolare termic�  (care asigur�  � i o 
important�  economie de energie)  dar � i o izolare 
fonic� .  
 De asemenea tipul de material din care 
sunt executate � i calitatea acestuia asigur�  o 
stabilitate în timp deosebit�  pentru rulou. 
            Manevrabilitatea acestui tip de rulouri este 
deosebit de ridicat� . Indiferent de dimensiunile 
rulourilor firma noastr�  v�  ofer�  sistemul de 
ac�ionare cel mai potrivit. Se pot realiza sisteme 
de ac�ionare complexe care s�  asigure ridicarea / 
coborârea rulourilor programat�  în timp sau în 
func�ie de intensitatea radia�iei solare, etc. 

 
 

 
 Aspectul lor deosebit, gama coloristic�  larg�  pe care o propunem, transformând 
ruloul  într-un element care individualizeaz�  fa�ada casei dumneavoastr� . 
 
Caracter istici ale mater ialelor  utilizate   
Lamel� : 
Tip material lamel� : plastic 

 
L� �imea lamelei: 37mm. 
Grosimea lamelei: 8,5mm.  
Greutate specific� : 2.50Kg/m2 
Provenien�a lamelei: import. 
Culorile lamelelor: la alegere dintr-o palet�  larg�  de culori (în stoc alb, maro, culoarea 
lemnului) 
Lamele asigura izolare termic�  � i fonic�  deosebit� . 
Dimensiune cutie 
                      b 
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Cutie rulou:  
  Tip material: tabl�   vopsit� . 
  Culori cutie: la alegere dintr-o palet�  larg�  de culori. 
  Dimensiuni: înal�ime:15.0 
             lungime: 35 - 200cm. 
Cutia permite montarea fie la cl� diri în construc�ie, 
 fie la cele gata construite  (care nu sunt prev� zute 
 cu cutie pentru strângerea ruloului). 
Tipul de cutie se alege în func�ie de dimensiunile ruloului. 
 
Ghidaje rulou: 
 Tip material: plastic. 
 Culori ghidaj: la alegere dintr-o palet�  larg�  de culori. 
 Lungime maxim� : 260cm 
 
Dimensiunea ruloului 
L� �imea ruloului: 50cm ... 150cm. 
În� l�imea ruloului: maxim 260cm. 
Ruloul se execut�  exact la dimensiunile solicitate. 
 
Între�inere 
Deosebit de u� oar�  datorit�  materialelor din care sunt realizate rulourile. 
Toate elementele ruloului sunt realizate din aluminiu vopsite prin procedee speciale 
(electrochimice), deci rezisten�a în timp a acoperiri cu vopsea este foarte bun� . (practic 
nu necesit�  vopsire).  
 
Sistemul de manevrare 
 
 Sistemul de manevrare a fost astfel conceput încât s�  asigure o manevrare rapid�  
cu un efort minim. De asemenea concep�ia sistemul de manevrare permite adaptarea 



 

acestuia atât la rulourile care se monteaz�  în cutii realizate din construc�ie la nivelul 
fa�adei, cât � i la rulourile realizate cu cutie proprie. 
În func�ie de greutatea ruloului, pentru a se asigura o manevrare u� oar� , sistemul de 
ac�ionare poate fi cu panglic� , cu cremalier�  sau cu motor electric. 
Sistemul de manevrare electric este superior tuturor celorlalte deoarece permite o 
manevrare deosebit de u� oar�  � i simpl� , � i în plus poate fi integrat în sisteme complexe de 
manevrare. 
 De asemenea manevrarea sistemului electric poate fi f� cut�  nu numai u ajutorul 
unui întrerup� tor simplu, dar � i prin intermediul unei telecomenzi sau al unui sistem 
programabil. 
 
 
 
 


