
 

Jaluzele verticale 
 

Jaluzelele verticale dau o nota de modernism atat locuintei dumneavoastra cat si 
biroului, reprezentand un produs polivalent pe care il puteti adapta in functie de preferinte 
datorita gamei sortimentale variate de materiale textile si culori pe care firma noastra vi le 
pune la dispozitie.Lamelele sunt confectionate din benzi textile impregnate, 
dumneavoastra putand alege materialul preferat din cele trei colectii pe care vi le punem 
la dispozitie. 
 
Standard 
Aceasta este colec�ia de baz�  in care veti gasi materialele cele mai c� utate � i cele mai 
accesibile din punct de vedere al pretului. 
 
Avangarde 
Pentru noi calitatea nu reprezinta o intrebare ci un raspuns.Aceasta este colectia de top, 
pentru cei exigenti, alcatuita din materiale de o calitate ce nu lasa loc pentru 
compromisuri!  
 
Caracteristici ale materialelor utilizate 
 
Garni �� : 
Tip material:  profil de aluminiu eloxat 
Provenien�� : import. 
Culoare garni�� : alb 
Garni� a se poate executa în varianta înclinat� , 
curb�  sau pe arcad� . 
 
Lamela: 
L�� imea lamelei: 127mm, 90mm. 
Provenien�a lamelei: import. 
Culorile lamelelor: la cerere, dintr-o palet�  de culori, pentru fiecare tip de material. 

 
Dimensiuni posibile ale jaluzelei 
L�� imea jaluzelei: 35cm ... 600cm, în func�ie de necesit�� ile beneficiarului. 
Lungimea jaluzelei: maxim 600cm în func�ie de necesit�� ile beneficiarului. 
Garni� a se poate realiza � i în variant�  înclinat� . 

 
Sistemul de manevrare: 
Sistemul de manevrare este astfel conceput încât s�  asigure o manevrare cât mai simpl�  
cu un minim de efort. 
Sistemul de manevrare se poate realiza în doua variante constructive: 



 

- sistem de ac�ionare manual 
- sistem de ac�ionare electric 
 
 
Sistemul manual de manevrare permite rotirea în plan 

vertical a lamelelor cu 360o (permi�ând prin aceasta reglarea luminii 
cate p� trunde prin jaluzea) � i un sistem de tragere care permite 
tragerea complet�  a jaluzelei. Ac�ionarea sistemului de rotire se face 
prin intermediul unui � nur de manevrare cu bile, iar tragerea 
jaluzelelor se face prin intermediul unui � nur separat. 

 
 
Sistemul de ac�ionare electric permite realizarea rotirii 

lamelelor � i tragerea acestora prin simpla ap� sare a unui buton. Ac�ionarea electric�  este 
realizat�  cu un sistem de ac�ionare cu doua motoare, de curent continuu de 12V, 9VA, 
aplicat la cap� tul garni� ei. 
La punerea în func�iune (la prima conectare la re�ea) sistemul de comand�  al jaluzelei, 
coordonat de microprocesor, realizeaz�  toate reglajele necesare (se aliniaz�  c� rucioarele 
pentru ca rotirea jaluzelelor s�  se fac�  cu acela� i unghi pentru fiecare lamel� , se fixeaz�  
distan�ele dintre lamele pentru a asigura p� strarea unei distan�e egale între lamele în 
momentul în care ea este complet deschis� ). 

Jaluzeaua poate fi dotat�  cu un sistem de comand�  de la distan��  (care con�ine o 
telecomand�  în infraro� u, un receptor pentru aceast�  telecomand� ). 

 
 
 
 

Sistemul de ac�ionare cu motor electric tip EASYLIGHT   pentru jaluzele verticale are 
câteva avantaje fa��  de alte sisteme de ac�ionare: 

·  durabilitate, 
·  simplitate func�ional�  (nu necesit�  nici un fel de reglaj la punerea în 

func�iune) 
·  siguran��  deosebit�  în func�ionare. 

La punerea în func�iune (la prima conectare la re�ea) sistemul de comand�  al jaluzelei, 
coordonat de microprocesor, realizeaz�  toate reglajele necesare (aliniaz�  c� rucioarele 
pentru ca rotirea jaluzelelor s�  se fac�  cu acela� i unghi pentru fiecare lamel� , pozi�ionarea 
distan�elor dintre lamele pentru a asigura p� strarea unei distan�e egale între lamele în 
momentul în care ea este complet deschis� ). 
Sistemul de comand�  al ac�ion� rii poate fi realizat în varianta cu telecomand�  (de tip 
infraro� u) sau în varianta cu întrerup� tor aplicat pe perete. Sistemul are încorporate dou�  
LED-uri de control: unul de culoare verde, care indic�  faptul c�  sistemul de ac�ionare este 

 



 

alimentat cu tensiune  � i cel� lalt de culoare ro� ie, care indic�  faptul c�  s-a primit o 
comand�  de la telecomand�  sau de la întrerup� tor. 
Sistemul de ac�ionare este livrat împreun�  cu un alimentator stabilizat care asigur�  
tensiunea de alimentare pentru motor. 
Caracteristici tehnice: 
 
Tensiunea de alimentare pentru sistemul de ac�ionare: 12V, curent continuu, 
Transformator cu autoprotec�ie: 220V, 50Hz AC / 12V DC 
Dimensiunea garni� ei: în concordan��  cu necesit�� ile beneficiarului. (maxim 6ml) 
Posibilitatea de comand�  a rotirii, dar � i a tragerii complete a lamelelor. 
Posibilitatea de oprire a rotirii sau a tragerii în orice pozi�ie intermediar� . 
Viteza de transla�ie: 5ml/s. 
Reglarea automat�  a sistemului de ac�ionare 
Microprocesor încorporat pentru coordonarea sistemului de ac�ionare. 
U� or de instalat, utilizat � i între�inut. 
Sistem de comand�  de la distan�� , cu infraro� u. 
Sistem de comand�  cu întrerup� tor aplicat pe perete. 
Sistem simplu � i eficient de verificare a existen�ei aliment� rii cu energie electric�  � i de 
verificare a prelu� rii comenzii. 
Modalitatea de deplasare a lamelelor în momentul în care ele sunt trase poate fi 
configurat� , în cazul ambelor sisteme de manevrare, la asamblarea garni� ei, în una din 
urm� toarele variante: 
Varianta I 
La manevrare lamelele se strâng înspre 
manevrare. 

 

Varianta II 
La manevrare lamelele se strâng în partea 
opus�  manevrarii. 

 

 



 

Varianta III 
La manevrare lamelele se deplaseaz�  de la 
mijloc înspre lateral. 

 

Varianta IV 
La manevrare, lamelele se deplaseaza dinspre 
lateral inspre mijloc. 

 
 
 
 

 
Între �inere: 
 
Deosebit de u� oar�  (� i datorit�  faptului c�  materialul este impregnat antistatic). 
- lunar se recomand�  îndep� rtarea prafului depus pe lamele cu ajutorul unei perii sau unui 
p� m� tuf electrostatic. 
- ori de câte ori este necesar, dup�  despr� fuire, se va proceda la cur�� irea lamelelor prin 
sp� lare cu un burete la o temperatur�  a apei care s�  nu dep�� easc�  40o. 

Materialul este impregnat � i nu necesit�  calcare . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sistemul pentru jaluzele cu motor - Easy Light  

 
 



 

Sistemul pentru jaluzele cu motor – EOS 

 
 
 
 


