
 

 
 
 

Rulour i textile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O idee simpla dar care are un efect uimitor datorita largii palete de materiale, culori si 
diferitele tipuri de manevrare pe care le puteti alege.Aceste materiale pot fi de tip 
standard sau de tip black-out.Cele de tip black-out sunt cauciucate pe parte din spate, 
razele de lumine fiind impiedicate sa patrunda in proportie de 100%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
Caracteristici ale materialelor utilizate 
 
Ax: 
Tip material:  profil de aluminiu eloxat, cu diametrul de 25mm, 28mm sau 38mm 
Provenien�� : import Suedia. 
 

 
 
 
Bar�  de închidere: 
Tip material:  profil de aluminiu eloxat, 
        tabl�  profilat�  
        bagheta de lemn 
Provenien�� : import Suedia, Italia. 
 
 
Material textil: 
Tip material textil: material textil impregnat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Denumire Tip material 
 Smeraldo 100% polyester 
 Smeraldo black-

out*) 
100% polyester 

 Citrus 100% cotton 
 Capri 100% cotton 
 Laura 100% polyester 
 Matros *) 100% polyester 
 Game*) 100% polyester 
 Natti Natti*) 100% polyester 
 Bone Nuit*) 50% cotton, 50% polyester 
 Happy End*) 50% cotton, 50% polyester 
 Tyko*) 50% cotton, 50% polyester 
 Firenze 100% polyester 
 Bas 100% polyester 

 
Not� : materialele marcate cu sunt de tip ‘black-out’  � i nu permit trecerea luminii. 
 
Provenien�a lamelei: import Suedia, Italia. 
  Culorile lamelelor: la cerere, dintr-o palet�  de culori, pentru fiecare tip de 
material. 
 
 
Dimensiuni posibile ale ruloului interior din material textil impregnat 
L� �imea ruloului: 35cm ... 300cm, în func�ie de necesit� �ile beneficiarului. 
Lungimea ruloului: maxim 300cm în func�ie de necesit� �ile beneficiarului. 
 
 
 
 
 
 
 
Sistemul de manevrare: 
 Sistemul de manevrare este astfel conceput încât s�  asigure o manevrare cât mai 
simpl�  cu un minim de efort. 
 Sistemul de manevrare se poate realiza în doua variante constructive: 
sistem de ac�ionare manual 
sistem de ac�ionare electric 
 
 



 

 
 
Sistemul manual de manevrare poate fi realizat în doua variate: 
cu arc,cu lan�: 
Sistemul manual cu arc permite rularea ruloului pe ax prin intermediul unui mecanism cu 
arc. Blocarea ruloului într-o pozi�ie intermediar�  este posibil� . 
Sistemul manual cu lan� permite rularea � i respectiv derularea ruloului textil prin 
manevrarea unui l� n�i� or cu bile. Sistemul acesta permite oprirea în orice pozi�ie 
intermediar� . 
 
Sistemul de ac�ionare electr ic permite realizarea rul� rii / derul� rii ruloului prin simpla 
ap� sare a unui buton. Ac�ionarea electric�  este realizat�  cu un sistem de ac�ionare cu un 
motor, de curent continuu de 24V, aplicat în axul ruloului textil. Sistemul de ac�ionare 
este prev� zut cu un limitator de curs�  care permite reglarea func�ion� rii ruloului textil în 
limite prestabilite. 
Jaluzeaua poate fi dotat�  cu un sistem de comand�  de la distan��  (care con�ine o 
telecomand�  în infraro� u, un receptor pentru aceast�  telecomand� ). 
 
Sistemul de prindere poate permite prinderea ruloului în orice pozi�ie fa��  de geam. 

 
 
Între�inere. 
Deosebit de u� oar�  (� i datorit�  faptului c�  materialul este impregnat antistatic). 
 - lunar se recomand�  îndep� rtarea prafului depus pe lamele cu ajutorul unei perii 
sau unui p� m� tuf electrostatic. 
 - ori de câte ori este necesar, dup�  despr� fuire, se va proceda la cur� �irea 
lamelelor prin sp� lare cu un burete la o temperatur�  a apei care s�  nu dep� � easc�  40o.  
Materialul este impregnat � i nu necesit�  calcare .   
 



 

Rulou textil cu ac�ionare cu � nur 
 

 
 
 
 



 

 
 
Rulou textil cu ac�ionare cu arc 
 

 
 
 



 

 
 
Rulou textil cu ac�ionare cu motor electric 
 

 



 

 


