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Jaluzelele de tip plisse sunt un produs modern cu o serie larga de posibilitati de montare 
si adaptare la necesitatile dumneavoastra. 
Au calitatea de a indulci lumina zilei fara a impiedica patrunderea ei creand delicate 
efecte de culoare in functie de materialul si nuanta pe care ati ales-o putand sa umbreasca 
sau nu interiorul incaperii in functie tot de aceste doua variabile.  
Plisse-ul celular, avand sectiunea sub forma de fagure de miere filtreaza lumina intr-un 
mod special.Calitatea plisse-ului celular consta in stabilitatea pliurilor. 
 

 
                                                    plisse classic, plisse celular 
 



 

 

Caracteristici ale materialelor utilizate 
Mecanism 
      Garni� � : 
Tip material:  profil de aluminiu eloxat 
Provenien�� : import Olanda. 
Culoare garni� � : alb 
      Componente  
 Tip material: plastic 
 Provenien�� : import Olanda 
Culoare componente: alb 
 
Material textil 
 Tip material: poliester, diverse modele 
 Provenien�� : import Italia, Olanda, Spania 
 Culoare material: la alegere, conform gamei culori pentru fiecare tip de material. 
 
Dimensiunea jaluzea 
L� �imea ruloului: 40cm ... 220cm. 
În� l�imea ruloului: maxim 250cm. 
Jaluzeaua tip plisse se execut�  exact la dimensiunile solicitate de client. 
 
Forme pentru jaluzeaua tip plisee 
 

Clasica Triunghi Trapez Circulara 
la 180o 

Circulara 
la 90o 

Circulara 
la < 90o 

  
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tipuri de deschidere pentru jaluzeaua tip plisee 
 

Deschidere 
inferioara 

Deschidere 
superioara 

Dubla 
deschidere 

Dubla 
deschidere 
inferioara 

Înclinat�  
Înclinat�  cu 
dubla deschidere 

      
 
 
Sistem de ac�ionare 
 Sistemul de ac�ionare se poate realiza în doua variante constructive: 
sistem de ac�ionare manual 
sistem de ac�ionare electric 
 
Sistemul de ac�ionare manual se realizeaz�  in dou�  variante: 
simplu, în acest caz ridicarea / coborârea jaluzelei se face ac�ionând asupra barei de 
închidere: Blocarea la o anumit�  în� l�ime pentru jaluzea se face datorit�  frec� rii dintre 
bara de închidere a jaluzelei � i � nururile de fixare. 
cu blocator este realizat cu un  sistem de ridicare a materialului textil. Blocarea jaluzelei 
la o anumit�  în� l�ime se poate face cu un sistem compact cu role (un blocator) încorporat 
în garni� � . Blocare � i respectiv deblocarea mecanismului se face prin ac�ionarea a�ei 
jaluzelei. 
 
Sistemul de ac�ionare electric permite realizarea ridic� rii materialului prin simpla ap� sare 
a unui buton. Ac�ionarea electric�  este realizat�  cu un motor de curent continuu de 24V, 
9VA, introdus în garni� � . Sistemul este completat cu un mecanism de tip AMS, care 
permite limitarea cursei jaluzelei. (permite deschiderea / ridicarea jaluzelei între limite 
prestabilite – care pot fi identice cu dimensiunile jaluzelei sau pot diferi de acestea).  
Comanda ac�ion� rii se poate realiza fie cu un întrerup� tor simplu, cu doua pozi�ii (sus / 
jos), fie cu un sistem de telecomand�  cu infraro� u. De asemenea se pot realiza sisteme 
mai complexe de comand� , de exemplu sisteme de comand�  centralizat�  pentru mai 
multe jaluzele. Alimentarea ac�ion� rii se realizeaz�  printr-un alimentator 220VAC / 
24VDC. 
 
Între�inere 
Deosebit de u� oar� : 
lunar se recomand�  îndep� rtarea prafului depus pe materialul textil � i pe mecanism cu 
ajutorul unei perii sau unui p� m� tuf electrostatic. 



 

trimestrial, dup�  despr� fuire, se va proceda la sp� larea materialului. 
Pentru sp� lare materialul se desprinde de pe mecanismul de ac�ionare, apoi se desfac 
a�ele de ac�ionare � i materialul se spal�  în ap�  a c� rei temperatur�  s�  nu dep� � easc�  40o, 
se cl� te� te, se usuc�  cu aten�ie. Apoi materialul este reata� at pe mecanism � i apoi se 
monteaz�  sistemul de ac�ionare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Jaluzea plisee tip AB11 

 
 
 



 

 
Jaluzea plisee tip AO10 

 



 

 


